
•  Mit Cleaning-In-Place (CIP) und Sterilization-In-Place (SIP) Systemen für die automatische Reinigung und Desinfektion 
der Anlagen.

•  Bei sterilisierbaren Anlagen wird sichergestellt, dass alle Luft bzw. Gase entweichen können und somit der für die 
Sterilisierung eingesetzte Dampf alle produktberührten Komponenten erreicht.

•  cGMP und FDA konforme Ausführung, mit dem Behälterinneren und den dazugehörigen Rohrleitungen in einer 
Ausführung die Produktanhaftungen verhindert, eine gute Reinigbarkeit sowie eine vollständige Drainage der  
CIP-Flüssigkeit wie auch des Kondensats während dem Aufheizen ermöglicht sowie die aseptische Ausführung der 
Flansche, Dichtungen, Ventile etc.

•  Mit Kondensat Abscheider, Abfluss verbrauchter CIP-Flüssigkeit und Temperaturfühler für die SIP-Endpunkt-Bestim-
mung angebracht an den Enden der Drainage-Rohrleitungen.

•  Doppelte Gleitringdichtung, von außen auswechselbar, trockenlaufend mit Lecktasse, Dampf-sterilisierbar.

•  Anbauteile wie Austragventil, Probenahmeventil, Restschicht Aufbrech- und Austragsysteme alle Dampf sterilisierbar 
ausgeführt.

•  Zusätzliche Temperaturfühler zur Überwachung des Sterilisationsprozesses an schlecht zugängigen Stellen im Behälter 
und in den Rohrleitungen um sicherzustellen, dass auch diese Bereiche kontrolliert sterilisiert werden.

• Behälter außen in Clean-Room-Ausführung mit Zwangsbelüftung des Gehäuses für den Antrieb.

Pressofiltro® Dampf-sterilisierbare Filtertrockner

Pressofiltro® Rührdruck-
nutschen / Filtertrockner 
in Dampf sterilisierbarer 
Ausführung.



Einsatzbereich der Pressofiltro® Dampf-sterilisierbaren Filtertrockner

Dampf sterilisierbare Pressofiltro® Rührdrucknutschen und Filtertrockner sind so ausgelegt, dass eine vollständige  
Sterilität während des gesamten Prozesses gewährleistet ist, von der Inertisierung über die Beschickung mit 
Suspension, Filtration, Waschen und Trocknen bis und mit Austrag des trockenen Produktes.

CIP und SIP ist eine sehr wirksame, sichere und praktische Art der Sterilisation, einfach zu automatisieren und 
zu validieren. COMBER Pressofiltro® Dampf sterilisierbare Filtertrockner werden zunehmend für biotechnologische 
und pharmazeutische Filtrations- und Trocknungsaufgaben im aseptischen Umfeld eingesetzt.

Mit Dampf-sterilisierbaren Filtertrocknern kann eine vollständige validierbare Sterilität während des Filtrations- 
und Trocknungsprozesses bei der Produktion von API’s, Zwischenprodukten und feinchemischen Produkten gewähr- 
leistet werden.

Filterfläche: 0,03 bis 6 m²

Suspensions- 
nutzvolumen:  8 – 6.000 Liter

Betriebstemperatur:  –10 bis 151°C oder gemäß Vorgaben

Betriebsdruck:  –1 bis +4 bar (g) bzw. nach Vorgaben

Produktberührte Edelstähle, Nickelbasislegierungen wie z.B. Hastelloy C 22 oder Alloy 59, Titan, etc., 
Materialien: Dichtmaterialien PTFE-Dichtungen, O-Ringe in FFKM oder FEP ummantelt

EX-Klassifizierung:   Baumusterprüfbescheinigung 03ATEX0245X nach Richtlinie 94 / 9 / EG, oder mit UL-genehmigten 
Elektrokomponenten für Betrieb in Class 1, Division 1 oder 2, Group C&D

Beheizbarkeit: Alle produktbenetzten Komponenten, inklusive Rührer

Anbauteile:   CIP-/SIP-System, Brüdenfilter mit automatischer Abreinigung, Probenehmer, Schauglas mit  
Leuchte, Vakuumanlage mit Kondensator, Heiz- und Kühlanlage u.v.m.

Steuerung:  Steuerschrank mit SPS, Vor-Ort-Bedienterminal mit Touchscreen, Starkstromteil
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